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固定污染源烟气排放连续监测系统 

比对监测报告 

一、前言 

山鹰华南纸业有限公司位于漳州市长泰县武安镇官山工业园，受山鹰华南纸业有限公司

委托，我司于 2025 年 04 月 24 日组织相关技术人员，按照国家相关标准的有关规定，对山鹰

华南纸业有限公司安装在 DA001(1#FGD)出口的由北京雪迪龙科技股份有限公司生产的仪器

型号为 SCS-900UV 型烟气连续监测系统，进行“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流

速、湿度和温度”的技术指标比对监测，并编制比对监测报告。 

二、基本情况 

企业基本信息和 CEMS/CMS 仪器基本信息详见表 2-1 

表 2-1 企业基本信息和 CEMS/CMS 仪器基本信息一览表 

受检企业名称 山鹰华南纸业有限公司 

受检企业地址 漳州市长泰县武安镇官山工业园 

CEMS/CMS 仪器型号 SCS-900UV 型烟气连续监测系统 

仪器出厂编号 900UV-RO-0574 

仪器安装位置 位于 DA001(1#FGD)出口垂直烟道上 

仪器生产厂家 北京雪迪龙科技股份有限公司 

仪器安装单位 / 

三、比对监测依据 

3.1、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）； 

3.2、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及 2017

年第 87 公告。
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四、比对监测内容 

根据《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017），本

次比对监测内容详见表 4-1。 

表 4-1 CEMS/CMS 技术指标比对监测内容一览表 

比对监测内容 

颗粒物 准确度 二氧化硫 准确度 

氮氧化物 准确度 含氧量 准确度 

流速 准确度 温度 准确度 

湿度 准确度 / / 

 

五、参比方法 

本次比对监测的参比方法及使用的仪器详见表 5-1。 

表 5-1  DA001(1#FGD)出口基本情况 

项目 参比方法原理 参比方法依据 仪器名称 仪器型号 检出限 

颗粒物 重量法 HJ 836-2017 电子天平 MSE125P-CE 1.0mg/m3 

氮氧化物 电化学法 HJ 693-2014 
低浓度自动烟尘烟气综

合测试仪 
ZR-3260D 3mg/m3 

二氧化硫 电化学法 HJ 57-2017 
低浓度自动烟尘烟气综

合测试仪 
ZR-3260D 3mg/m3 

含氧量 电化学法 HJ/T 397-2007 6.3.3 
低浓度自动烟尘烟气综

合测试仪 
ZR-3260D / 

流速 皮托管法 
GB/T 16157-1996 及

2017 年第 87 公告 

低浓度自动烟尘烟气综

合测试仪 
ZR-3260D / 

温度 热电阻法 
GB/T 16157-1996 及

2017 年第 87 公告 

低浓度自动烟尘烟气综

合测试仪 
ZR-3260D / 

湿度 干湿球法 
GB/T 16157-1996 及

2017 年第 87 公告 

低浓度自动烟尘烟气综

合测试仪 
ZR-3260D / 
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六、参比方法监测点位示意图 

本项目监测断面为面积 8.038 平方米（直径 3.2 米）的圆形，依据《固定污染源排气中颗

粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及 2017 年第 87 公告的相关规定，本

次的测定点参照如下图： 

图例 

测定点 
0.033D 

0.105D 

0.194D 
0.323D 

0.677D 

0.806D 
0.895D 

0.967D 
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七、比对监测技术指标要求 

根据《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）的

规定，比对监测技术指标要求详见表 7-1。 

表 7-1 CEMS/CMS 比对监测技术指标要求 

检测项目 技术要求 

气态污

染物

CEMS 

二氧化硫 准确度 

排放浓度≥250µmol/mol(715 mg/m3)时，相对准确度≤15% 

50µmol/mol(143 mg/m3)≤排放浓度<250µmol/mol(715mg/m3)

时，绝对误差不超过±20µmol/mol(57 mg/m3) 

20µmol/mol(57mg/m3)≤排放浓度<50µmol/mol(143mg/m3)时，

相对误差不超过±30% 

排放浓度<20µmol/mol(57mg/m3)时，绝对误差不超过 

±6µmol/mol(17 mg/m3) 

氮氧化物 准确度 

排放浓度≥250µmol/mol(513 mg/m3)时，相对准确度≤15% 

50µmol/mol(103mg/m3)≤排放浓度<250µmol/mol 

(513mg/m3)时，绝对误差不超过±20µmol/mol(41 mg/m3) 

20µmol/mol(41mg/m3)≤排放浓度<50µmol/mol(103mg/m3)时，

相对误差不超过±30% 

排放浓度<20µmol/mol(41mg/m3)时，绝对误差不超过 

±6µmol/mol(12mg/m3) 

氧气

CMS 
O2 准确度 

>5.0%时，相对准确度≤15% 

≤5.0%时，绝对误差不超过±1.0% 

颗粒物 

CEMS 
颗粒物 准确度 

排放浓度>200mg/m3时，相对误差不超过±15% 

100mg/m3<排放浓度≤200mg/m3时，相对误差不超过±20% 

50mg/m3<排放浓度≤100mg/m3时，相对误差不超过±25% 

20mg/m3<排放浓度≤50mg/m3时，相对误差不超过±30% 

10mg/m3<排放浓度≤20mg/m3时，绝对误差不超过±6mg/m3 

排放浓度≤10mg/m3时，绝对误差不超过±5mg/m3 

流速 

CMS 
流速 准确度 

流速>10m/s 时，相对误差不超过±10% 

流速≤10m/s 时，相对误差不超过±12% 

温度 

CMS 
温度 准确度 绝对误差不超过±3℃ 

湿度 

CMS 
湿度 准确度 

烟气湿度>5.0%时，相对误差不超过±25% 

烟气湿度≤5.0%时，绝对误差不超过±1.5% 
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八、比对监测期间仪器相关参数 

本次比对监测期间的相关参数详见表 8-1~表 8-2。 

表 8-1 比对监测期间相关参数一览表 

烟道/筒截面积 8.038m2（圆形，直径 3.2 米） 站房内环境温度 20℃ 

大气压力 100.6kPa 站房内环境湿度 58% 

一元线性方程式 y=x 速度场系数 1.07 

烟尘排放浓度 10mg/m3 SO2排放浓度 35mg/m3 

NOx排放浓度 50mg/m3 / / 

 

表 8-2 比对监测期间在线设备量程、原理一览表 

监测项目 仪器量程 CEMS 原理 

颗粒物 0-20mg/m3 前向散射法 

二氧化硫 0-70mg/m3 紫外吸收法 

氮氧化物 0-65mg/m3(以 NO 计) 紫外吸收法 

监测项目 仪器量程 CMS 原理 

流速 0-40m/s 皮托管法 

温度 0-300℃ 铂电阻法 

含氧量 0-25% 电化学法 

含湿量 0-40% 极限电流法 
 

注：上表信息由客户提供，本实验室对此真实性不承担责任。 
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九、比对监测结果 

山鹰华南纸业有限公司在 DA001(1#FGD)出口安装了由北京雪迪龙科技股份有限公司生

产的仪器型号为 SCS-900UV 型的烟气连续监测系统的“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、

流速、湿度和温度”的比对监测结果详见下表。  

表 9-1 CEMS/CMS 比对监测结果表 

比对时段 
颗粒物 mg/m3 流速 m/s 温度℃ 

比对时段 
湿度% 

参比值 CEMS 值 参比值 CMS 值 参比值 CMS 值 参比值 CMS 值 

10:35-11:36 3.4 2.4 5.9 6.0 51.6 55.1 09:43-09:48 10.05 11.74 

11:56-12:56 1.1 2.4 6.1 6.4 53.7 55.9 11:43-11:48 11.25 12.51 

13:17-14:18 ND 2.5 6.3 6.6 57.3 57.0 13:03-13:08 12.87 13.79 

14:37-15:37 ND 2.6 6.4 6.6 57.6 57.3 14:27-14:32 13.28 14.14 

15:51-16:51 ND 2.5 6.3 6.6 56.6 57.2 15:42-15:47 14.01 14.39 

平均值 1.20 2.48 6.20 6.44 55.36 56.50 平均值 12.292 13.314 

准确度 
绝对误差： 

+1.3mg/m3 

相对误差： 

+3.9% 

绝对误差： 

+1.1℃ 
准确度 

相对误差： 

+8.3% 

考核指标 
绝对误差不超过

±5mg/m3 

相对误差不超过

±12% 

绝对误差不超过

±3℃ 
考核指标 

相对误差不超过

±25% 

评价结果 合格 合格 合格 评价结果 合格 

注：ND 即未检出，表示检测结果低于方法检出限，按其检出限的一半参与平均值计算。 
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表 9-2 CEMS/CMS 比对监测结果表 

比对时段 
二氧化硫 mg/m3 氮氧化物 mg/m3 含氧量% 

参比值 CEMS 值 参比值 CEMS 值 参比值 CMS 值 

12:28-12:33 19 4 12 13 8.9 8.3 

12:39-12:44 12 2 15 12 9.3 8.7 

13:22-13:27 16 2 23 22 8.8 8.3 

13:32-13:37 12 2 25 24 8.8 8.3 

13:43-13:48 20 3 27 28 8.6 8.0 

13:52-13:57 18 4 23 25 8.7 8.1 

14:05-14:10 10 1 33 31 8.8 8.2 

14:40-14:45 13 3 20 24 8.3 7.7 

14:50-14:55 15 3 25 22 8.8 8.0 

平均值 15.0 2.7 22.6 22.3 8.78 8.18 

准确度 绝对误差：-12.3mg/m3 绝对误差：-0.22mg/m3 相对准确度：7.6% 

考核指标 绝对误差不超过±17mg/m3 绝对误差不超过±12mg/m3 相对准确度≤15% 

评价结果 合格 合格 合格 
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十、比对监测结论 

表 10-1 比对监测结果汇总一览表 

企业名称 山鹰华南纸业有限公司 安装位置 DA001(1#FGD)出口 

检测单位 厦门市华测检测技术有限公司 比对日期 2025-04-24 

CEMS 供应商 北京雪迪龙科技股份有限公司 

CEMS/CMS 主要仪器型号 

仪器名称 烟气连续监测系统 

设备型号 SCS-900UV 

制造商 北京雪迪龙科技股份有限公司 

测量参数 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、温度、湿度 

出厂编号 900UV-RO-0574 

准确度比对监测结果 

项目 参比方法测量值 CEMS 测量值 准确度 准确度限值 

颗粒物 mg/m3 1.20 2.48 
绝对误差：  

+1.3mg/m3 
绝对误差不超过±5mg/m3 

二氧化硫 mg/m3 15.0 2.7 
绝对误差： 

-12.3mg/m3 
绝对误差不超过±17mg/m3 

氮氧化物 mg/m3 22.6 22.3 
绝对误差：  

-0.22mg/m3 
绝对误差不超过±12mg/m3 

项目 参比方法测量值 CMS 测量值 准确度 准确度限值 

含氧量% 8.78 8.18 
相对准确度： 

7.6% 
相对准确度：≤15% 

流速 m/s 6.20 6.44 
相对误差： 

+3.9% 
相对误差不超过±12% 

温度℃ 55.36 56.50 
绝对误差： 

+1.1℃ 
绝对误差不超过±3℃ 

湿度% 12.292 13.314 
相对误差： 

+8.3% 
相对误差不超过±25% 

结论 

从比对监测结果可知，在 2025 年 04 月 24 日比对监测期间，山鹰华南纸业有限公司

在 DA001(1#FGD)出口安装仪器型号为 SCS-900UV 型的烟气连续监测系统，监测指

标“二氧化硫、温度、颗粒物、氮氧化物、含氧量和流速、湿度”的比对监测结果均

符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）表 2 规定的要求。 
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续上表 10-1： 

参比方法测试项目 仪器生产厂商 型号 方法依据 

颗粒物 德国赛多利斯-Sartorius MSE125P-CE HJ 836-2017 

氮氧化物 青岛众瑞智能仪器 ZR-3260D HJ 693-2014 

二氧化硫 青岛众瑞智能仪器 ZR-3260D HJ 57-2017 

含氧量 青岛众瑞智能仪器 ZR-3260D HJ/T 397-2007 6.3.3 

流速 青岛众瑞智能仪器 ZR-3260D 
GB/T 16157-1996及 2017年

第 87 公告 

温度 青岛众瑞智能仪器 ZR-3260D 
GB/T 16157-1996及 2017年

第 87 公告 

湿度 青岛众瑞智能仪器 ZR-3260D 
GB/T 16157-1996及 2017年

第 87 公告 

 

***报告结束*** 


